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extended Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar. (Urheberrecht vom 09.09.1965)
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1. | [ Fpalt beidseitig
Leckol G ) &5 &ﬁ; mit Silicon verschlossen N
leakage G1/4" 7 Nenndruck: 250 bar
| Y Nominal pressure:
32 Betriebsdruck: max. 246 bar
1 Working pressure:
\ Prifdruck: 350 bar (ohne Ventilblock)
N\ Test pressure: (excl. manifold block]
_ NN _ Kolbenstange mit keramische Beschichtung KOlbenSfange' .PISTOI'] I“O.d:
\ Haftgrund: Nickel/Chrom / 80-20 , 0,imm Schichtdicke (42CrMoL V) with Ceramic coatet
\ ’ Deckschicht: Al203-Ti02 / 87-13, 0,2mm Schichtdicke
' Harte: 950 HV 300G L :
| Korrosionsschutz: hoch seewasserbestandig. Kolbengeschwindigkeit: 0,007 m/s
' | piston with ceramics layer Speed of pisfon:
ground: Nickel/Chrom / 80-20, 0,1mm layer
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o een 950 HY 300G e Gewicht mit Ol: ca. 1450 kg
Schmierung G Y corrosion protection: high sea water constant. WEIgfh with oil:
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extended Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar. (Urheberrecht vom 09.09.1965)
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